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tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

calcestruzzo Rck 37/40 con rete metallica elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 12 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

e strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 75 m a monte + 75 m a valle)

ricostruzione tubazion in cls

diametro cm 80 - ml 26,00

cavidotto linea telefonica

Telecom

cavidotto Enel MT
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CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200
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larghezza di taglio

asfalto= 14.65
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collari di separazione fra i due tubi

condotta in acciaio DN 2200

tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

magrone Rck 150 Kg/m3 (per 

1

3

 tubazione - 80 cm)

calcestruzzo Rck 37/40 con rete elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 10 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 15 m a monte + 15 m a valle dall'interasse)

ACDA - Acquedotto PE90

tubazione in polietilene - diametro 90 mm
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14.00 6.00

Sezione trasversale di progetto

scala 1.100

CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200

ricostruzione canale in c.l.s. - ml. 14,00

condotta in acciaio DN 2200

ricostruzione tubazione inc.l.s. con tubi autoportanti

diametro 60 cm - ml. 6,00
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Sezione trasversale canale

scala 1.50
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40.00

Sezione trasversale di progetto

scala 1.100

condotta in acciaio DN 2200

ricostruzione canale in c.l.s. - ml. 40,00
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Sezione trasversale canale

scala 1.50
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CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200
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20.00

Sezione trasversale di progetto

scala 1.100

condotta in acciaio DN 2200

ricostruzione canale in c.l.s. - ml. 20,00

0.25

0.25

0.80

0.25

0
.
3
0

2.20

1.302.45

0
.
8
0

3.75

0
.
6
0

0
.
1
0

Sezione trasversale canale

scala 1.50

canalizzazione in tubi di cls

autoportanti diametro cm 60
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canalizzazione in tubi di cls

autoportanti diametro cm 80
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canalizzazione in tubi di cls

autoportanti diametro cm 100

CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200
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2.13-2.14

2.00 1.00
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bauletto in terreno vagliato con integrazione

di sabbia di cava fino a 20% del volume

piano di copertura min.= 20 cm

piano di posa min.= 20 cm

Sezione trasversale di progetto - posa in terreno coltivo

scala 1.100

Enel - cavidotto BT

pista di cantiere
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bauletto in terreno vagliato con integrazione

di sabbia di cava fino a 20% del volume

piano di copertura min.= 20 cm

piano di posa min.= 20 cm

Sezione trasversale di progetto - posa in terreno coltivo

scala 1.100

ACDA - Acquedotto PE160

tubazione in polietilene - diametro esterno 160 mm

pista di cantiere
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bauletto in terreno vagliato con integrazione

di sabbia di cava fino a 20% del volume

piano di copertura min.= 20 cm

piano di posa min.= 20 cm

Sezione trasversale di progetto - posa in terreno coltivo

scala 1.100

ACDA - Acquedotto PE75

tubazione in polietilene - diametro esterno 75 mm

pista di cantiere

pista di cantiere

SEZ. 2.9 - 2.10

Attraversamento canale in terra e tubazione in c.l.s.

SEZ. 2.15 - 2.16

Ricostruzione canale in c.l.s.

SEZ. 2.22 - 2.23

Attraversamento canale in terra

Sezione trasversale canale

scala 1:50

SEZ. 3.6 - 3.7

Attraversamento canale in terra

Sezione trasversale canale

scala 1:50

SEZ. 3.13 - 3.14

Attraversamento canale in terra e canale in c.l.s.

SEZIONE LONGITUDINALE

per ripristino fossato in terra con

tubazione in cemento

diametro 60 cm.

scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE

per ripristino fossato in terra con

tubazione in cemento

diametro 80 cm.

scala 1:50

SEZIONE LONGITUDINALE

per ripristino fossato in terra con

tubazione in cemento

diametro 100 cm.

scala 1:50

SEZ. 2.4 - 2.5

Attraversamento SP 3 con ricostruzione di tubazione in cls

ed interferenze con sottoservizi Enel e Telecom

Sezione longitudinale di progetto

scala 1:100

SEZ. 2.8 - 2.9

Attraversamento strada asfaltata ed interferenze con

sottoservizi ACDA (acquedotto)

Sezione trasversale di progetto

scala 1:100

SEZ. 2.06 - 2.07

Attraversamento linea BT Enel

SEZ. 3.19-3.20

Attraversamento linea acquedotto ACDA

SEZ. 2.13 - 2.14

Attraversamento linea acquedotto ACDA

SEZ. 2.12-2.13

SEZ. 3.1-3.2

SEZ. 2.18-2.19SEZ. 

2.5-2.6 / 2.6-2.7 /3.9-3.10

3.17-3.18 / 3.21-3.22 / 3.24-3.25

3.26-3.27 / 3.30-3.31 / 3.32-3.33
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Contatti:

Tel.:  0144/323777

Fax:  0144/324557

email: info@studio-pd.it
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