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terreno coltivo scoticato,

da accumulare a lato dello scavo

e da riutilizzare per il ripristino

dello strato di terreno agricolo

terreno di risulta dallo scavo,

in parte da vagliare e utilizzare

come piano di posa e bauletto,

in parte da utilizzare come reinterro

e in parte da trasportare a discarica
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bauletto in terreno vagliato con integrazione di sabbia di cava fino a 20% del volume

piano di copertura min.= 20 cm

piano di posa min.= 20 cm
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tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

magrone Rck 150 Kg/m³

 (per 
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3

 tubazione - 80 cm)

collari di separazione fra i due tubi

larghezza di taglio asfalto=

16.25

condotta in acciaio DN 2200
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CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200

SEZIONE LONGITUDINALE - progetto

scala 1:100
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SEZIONE TRASVERSALE - progetto

scala 1:100

11.00

17.00

calcestruzzo Rck 37/40 con rete elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 12 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 75 m a monte + 75 m a valle)
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26.00

CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200

tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

calcestruzzo Rck 37/40 con rete metallica elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 12 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

e strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 75 m a monte + 75 m a valle)

ricostruzione tubazion in cls

diametro cm 80 - ml 26,00

cavidotto linea telefonica

Telecom

cavidotto Enel MT
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larghezza di taglio asfalto= 16.30
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SEZIONE TRASVERSALE - progetto

scala 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE - progetto

scala 1:100

3.00 3.00

CONDOTTA IN ACCIAIO DN 2200
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11.70
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tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 12 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 75 m a monte + 75 m a valle)

calcestruzzo Rck 37/40 con rete elettrosaldata (sp. 20 cm)

tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

magrone Rck 150 Kg/m³

 (per 

1

3

 tubazione - 80 cm)

collari di separazione fra i due tubi

condotta in acciaio DN 2200

calcestruzzo Rck 37/40 con rete elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 12 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 75 m a monte + 75 m a valle)
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larghezza di taglio asfalto=

14.65
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SEZIONE TRASVERSALE - progetto

scala 1.100

12.65

7.98
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collari di separazione fra i due tubi

condotta in acciaio DN 2200

tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

magrone Rck 150 Kg/m3 (per 

1

3

 tubazione - 80 cm)

calcestruzzo Rck 37/40 con rete elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 10 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 15 m a monte + 15 m a valle dall'interasse)

ACDA - Acquedotto PE90

tubazione in polietilene - diametro 90 mm

1.00 1.00

tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

magrone Rck 150 Kg/m³

 (per 

1

3

 tubazione - 80 cm)

collari di separazione fra i due tubi

larghezza di taglio asfalto=

14.25

condotta in acciaio DN 2200
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SEZIONE TRASVERSALE - progetto

calcestruzzo Rck 37/40 con rete elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 10 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 15 m a monte + 15 m a valle. dall'interasse)
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SEZIONE TRASVERSALE - progetto

scala 1.100
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1.00 1.00

tubo camicia di protezione in acciaio DN 2500

magrone Rck 150 Kg/m³

 (per 

1

3

 tubazione - 80 cm)

collari di separazione fra i due tubi

larghezza di taglio asfalto=

14.45

condotta in acciaio DN 2200
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SEZIONE TRASVERSALE - progetto

scala 1:100

calcestruzzo Rck 37/40 con rete elettrosaldata (sp. 20 cm)

riempimento in misto cementato

strato di base compresso (sp. 10 cm in corrispondenza del taglio asfalto)

strato di usura fine o semichiuso (sp. 5 cm compresso - 15 m a monte + 15 m a valle. dall'interasse)
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Contatti:

Tel.:  0144/323777

Fax:  0144/324557

email: info@studio-pd.it
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1° LOTTO FUNZIONALE DELLE OPERE DI RAZIONALIZZAZIONE,

RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI

IRRIGUI - COMPRENSORI DI CASTELLETTO STURA E MONTANERA

SEZIONE DI POSA CONDOTTE IN ACCIAIO DN 2200

IN TERRENI COLTIVI

scala 1:100

SEZ. 2.4-2.5

ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 3

SEZ. 3.35-3.36

ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 43

SEZ. 2.8-2.9

ATTRAVERSAMENTO STRADA ASFALTATA

(Via Falchi)

SEZ. 3.5-3.6

ATTRAVERSAMENTO STRADA ASFALTATA

(Via Motta)

SEZ. 3.20-3.21

ATTRAVERSAMENTO STRADA ASFALTATA

(Via Levata)
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